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Produktblatt der Leuchte
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Typ der Montage

Typ der

Ausstrahlung
Form der Leuchte
Farbe der Leuchte
Material

Garantie

Beschreibung der

Leuchte

Abmessungen

Elektrische

Spannung

Frequenz

CE IP20

Global Trac on/off wl-XTS4X00-X, X

Aufbauleuchten, Pendelleuchten

Direkte

Linear

Weiss

Aluminium

24 Monate

Aufbau-/Pendelleuchte

1000 mm x 32 mm X 33 mm

230V/400V

50/60Hz
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00-00300, N

Seilaufhéngung
2000mm

/.

00-00370, B
Deckenkappe
80x80x32mm

SKB12-1, grey

A

XTAK142-3, white

XTS34-3, white

Produktblatt der Leuchte
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00-00301, N
Seilaufhangung
4000mm

/..

00-00370, S
Deckenkappe
80x80x32mm

XTS35-1, grey
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00-00302, N
Seilaufhangung
6000mm

/4

00-00370, W
Deckenkappe
80x80x32mm

XTS24-2, black

Global Trac wl-XTS4X00-X, X

00-00365, K
Kabel 5x1,5 6000mm

00-00363, K
Kabel 5x1,5 2000mm

00-00364, K
Kabel 5x1,5 4000mm

SKB10-1, grey SKB10-2,black

SKB10-3, white

=

XTAK11-1, grey XTAK142-1, grey XTAK142-2, black

XTS35-2, black

XTS35-3, white XTS36-1, grey XTS36-2, black
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XTS37-3, white

XTS39-1, grey XTS40-2, black

XTS40-3, white

XTS4300-1, grey XTS4300-2, black

XTS4300-3, white XTS4400-1, grey XTS4400-2, black XTS4400-3, white
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