Halla. a.s.

Litvinovska 288/11
H a I Ia Czech Republic

190 00 Praha 9

Navod na pouziti fotometrickych dat u
multiwatt svitidel Halla (DIALux evo)

Od 1. 3. 2021 spolecnost Halla, a.s. zavadi do svého portfolia tzv. svitidla multiwatt
umoznujici uzivatelskou zménu svételného toku i u neztlumovatelnych svitidel. | pfes to,
Ze se nejednd o plynulou regulaci svételného toku ve smyslu ztlumovatelnych svitidel,
tak dodavatelim pfinasi celou fadu vyhod, a to jiz ve fazi svételné-technického vypoctu.
Navod na pouZiti zminéné moZnosti pfibliZujeme nize.

PFi standardnim vlozZeni svitidel do vypoctového programu DIALux evo se v sekci Fofometrické udaje
(sekce Svétlo) a moznosti Osazeni nabizi vybér vhodného svételného toku:
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Datovy list vjrobku C. vyrobku 190-240K-10GGEN/84
Halla, a.s. Rundo Direct; 400mm; opal diffuser; Multiwatt O
%
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P 290W
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Svételny vytéZek 120.3 Im/W

CCT 4000 K

CRI 80

Obrazek 1: Puvodni datovy list svitidla, 3 500 Im (Sekce Dokumentace)
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~ Fotometrické udaje

Svételny tok svitidla
Provozni Ginnost
Instalovany piikon
Svételny vytézek
Osazeni

~ Fotometrické udaje
Svételny tok svitidla
Provozni Gdinnost
Instalovany piikon
Svételny vytézek
Osazeni

~ Druh montdZe

Druh montéZe
Vyska svételného bodu
Montazni vyska

Datovy list vyrobku

Halla, a.s. Rundo Direct; 400mm; opal diffuser; Multiwatt

7

C.vyrobku 190-240K-10GGEV84
0

P 200w

Drarovea 2500 Im

Puale 2500 Im

n 10000%

Svételny vytdzek 1250 Im/W

ccr 4000 K

CRI 80

3500 Im
100.0 %
201 w

1203 Im /W

LED
3500 Im | 4000K | 29.1W

2500 Im
100.0 %
200 w

125.0 Im / W

LED
2500 Im | 4000K | 20.0W

r

Montaz stropu Opétovné pouzit
2773 m

3.660 m

Halla. a.s.
Litvinovska 288/11
Czech Republic
190 00 Praha 9

~ Fotometrické idaje
Svételny tok svitidla 3500 Im
Provozni tdinnost 100.0 %
Instalovany prikon 29.1 W
Svételny vytézek 1203 Im /W
Osazeni

v

LED
3500Im | 4000K | 29.1W

LED i
3500 Im | 4000K | 29.1W

LED
3000Im | 4000K | 246 W

~ Druh montaze

Druh montaZe
Montdni viska 2500 Im | 4000K | 20.0W ory
LED =
2000 Im | 4000K | 159W

LED

¥ Konstantni regulace s 1500 Im | 4000K | 11.6W

~ Spotieba a naklady

LED
¥ Zpracovat polygon " 1400 1y | 4000K | 77W

C. vyrobku

190-240K-10GGE1/84
0

200W

e

PoldrniLDC

Vihodnosen ostadn dle UGR

| ®zsrowa 2500 Im
m Dsyitidio 2500 Im
n 100.00 %
Svételny vytéZek 125.0 Im/W
CET 4000 K

CRI

80

Obrazek 3: Novy datovy list svitidla, 2 500 Im (Sekce Dokumentace)
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